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Typ:                                 DMU 60eVo (5-Achs Bearbeitungszentrum) Bj.:2017

Verfahrweg X/Y/Z:      600mm/500mm/500mm

Spindeldrehzahl:          20.000 U/min

Besonderheiten:           IKZ / Palettenhandling / Simultanbearbeitung

Steuerung:                     Heidenhain TNC 640

Typ:                                 DMU 50 Gen3 (5-Achs Bearbeitungszentrum) Bj.:2023

Verfahrweg X/Y/Z:      650mm/520mm/475mm

Spindeldrehzahl:          20.000 U/min

Besonderheiten:           IKZ / Roboterbeladung / Simultanbearbeitung

Steuerung:                     Heidenhain TNC 640

Typ:                                 DMU 50 Gen3 (5-Achs Bearbeitungszentrum) Bj.:2025

Verfahrweg X/Y/Z:      650mm/520mm/475mm

Spindeldrehzahl:          20.000 U/min

Besonderheiten:           IKZ / Roboterbeladung / Simultanbearbeitung

Steuerung:                     Heidenhain TNC 640

Typ:                                 DMU 60eVo (5-Achs Bearbeitungszentrum) Bj.:2018

Verfahrweg X/Y/Z:      600mm/500mm/500mm

Spindeldrehzahl:          20.000 U/min 

Besonderheiten:           IKZ / Palettenhandling / Simultanbearbeitung

Steuerung:                     Heidenhain TNC 640

Typ:                                 POSmill CE1000 (3-Achs Bearbeitungszentrum)            
Bj.:2025

Verfahrweg X/Y/Z:      1.100mm/560mm/510mm

Spindeldrehzahl:          12.000 U/min

Besonderheiten:           IKZ / 3D Rechenpaket

Steuerung:                     Heidenhain TNC 620
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Typ:                                 Mori NLX 2500SY / 1250 (Drehbearbeitung) Bj.:2018

Drehbereich:                 Ø254mm x 1250

Durchlass:                      Ø80mm

Besonderheiten:           angetriebene Werkzeuge / Gegenspindel / Y-Achse

                                         Stangenlader

Steuerung:                     Maps V Celos

Typ:                                 Mori NLX 2500SY / 700 (Drehbearbeitung) Bj.:2023

Drehbereich:                 Ø254mm x 700

Durchlass:                      Ø80mm

Besonderheiten:           angetriebene Werkzeuge / Gegenspindel / Y-Achse

                                         Roboterbeladung

Steuerung:                     Maps V Celos

Typ:                                 Mori NLX 2500Y / 700 (Drehbearbeitung) Bj.:2014

Drehbereich:                 Ø254mm x 700mm

Durchlass:                      Ø80mm

Besonderheiten:           angetriebene Werkzeuge / Y-Achse

Steuerung:                     Maps IV

Typ:                                  Gleitschleifmaschine GMT35 

Verwendung:                 Polieren/Reinigen/Entgraten …

Werkstoffe:                    Metalle + Kunststoffe

Schleifstoffe:                 Korund-Keramik/Porzellan

Steuerung:                     SPS-Steuerung

Typ:                                  Keyence XM T1200 Koordinatenmesssystem

Messbereich:                 600 mm x 300 mm x 200 mm (+100 mm)

Messgenauigkeit:         ± 3µm 

Besonderheiten:           3-D Fertigungsmessung 

  

Typ:                                  Laser Graviermaschine LG-30-J-00

Verwendung:                 Laser Gravieren von z.B. Artikelnummern etc.

Werkstoffe:                    Metalle + Kunststoffe

Gravierbereich:             110 mm x 110 mm x 350 mm

Geschwindigkeit:          Max. 12000 mm/s


